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La presente relazione a indicare I’impossibilita di recapitare le acque piovane in

un canale ricettore a cielo aperto , vista la lunghezza della rete fognana (ml. 140)
e la distanza (ml.100) del primo canale presente , in quanto anche dando una |
pendenza minima rischiosa per il deflusso pari a 1/1000(quindi quasi piana) si.

arriva ad avere una quota di scarico pari a mt.2,40 piu’ il diametro del tubo e

questo ne rende impossibile la fattibilita avendo il canale un fondo molto piu’
alto.

Visto altresi che nel processo produttivo non sono presenti SCElI‘lChl d1 acque d1

L

lavorazione, che all’esterno nel piazzali sono stoccati solo baricali' ¢on serramentlf

ultimati o vetri, visto la nuova appendice di integrazione che I’ 1ng RmaIdl ha" ;

proposto utilizzando il primo strato di terreno formato da limo e ghiaia presente a
una profondita di circa 1,50 mt., si propone lo stesso sistema di subirrigazione per
la dispersione delle acque ad una quota piu alta, (non essendoci comunque faldé
acquifere in zona) con annesso pozzetto trappola fornito di saracmesca su cul

intervenire se dovesse esserci qualsiasi sversamento acc1dentale d1 ‘“1 C]Uldl

i

contaminanti, e quindi la successiva aspirazione dello stesso con ‘pompe
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sommerse per inoltrarlo a uno smaltimento sicuro nei siti autorizzati.

Infine le dimensioni del tubo della fognatura (diam. 400) e le dimensioni dei"

pozzetto prima di avviare 1l flusso ai tubi drenanti possono considerarsi delle
piccole casse di accumulo e lento rilascio. |
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