
Pozzetto d' ispezione

Fossa imhoff

Pozzetto pluviale

L e g e n d a

Linea percorso fognatura interrata.
Tubazioni vari diametri in PVC. 

Linea  interrata acque meteoriche.
Tubazioni vari diametri in PVC. 

Pozzetto ispezione generale

Pozzetto caditoia per raccolta acqua piovana

N. 6 tubi Ø 200 disperdenti, superficiali
(cm. 70 sotto piazzale)

Realizzazione edificio industriale

diversi da quello di destinazione senza l'autorizzazione scritta  di questo studio tecnico che ne detiene la proprietà.
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Spogliatoi

Terreno vegetale

Rilevato in ghiaia

1.80
Ghiaia lavata 20/40

Tessuto non tessuto n° 6 corrugati
drenanti Ø 200

Sezione tubi disperdenti
Quota piazzale inghiaiato
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Rilevato in ghiaia

Terreno vegetale

Lunghezza mt. 50,00
Pendenza 5‰

38.00

52.00

SCHEMA FOGNARIO

Laboratorio

Magazzino
verticale

350Ø

400Ø

VOLANTINO

fuori scala

SEZIONI POZZETTO 

VOLANTINO

400Ø

Paratoia in acciaio
con tenuta sui quattro lati
telaio autoportante da tassellare a parete,
paratoia e stelo in acciaio inox AISI 304

D'ISPEZIONE CON PARATOIA

2.
00

0.
80

350Ø 2.
00

0.
80

Pozzetto ispezione con paratoia


